
       		

 AT-6S AT-10C AT-13C AT-15C AT-15MC AT-SLIM S P4 AT-SLIM S P5 AT-16MC AT-20S AT-20C AT-22C AT-22MC AT-36C AT-60C AT-60S AT-18SMC AT-66C AT-66MC AT-SLIM L P4 AT-SLIM L P5 AT-68SMC AT-70C AT-70MC AT-90MC AT-95C
Šíře vstupu (mm) 220 223 220 230 230 230 230 220 230 230 230 230 230 230 230 230 240 240 230 230 230 270 310 Šíře vstupu (mm)

Velikost řezu (mm) 6 5 × 18 4 × 12 4 × 50 2 × 10 4 × 15 2 × 15 2 × 14 4 3,8 × 40 4 × 20 2 × 10 2 × 10 3,8 × 40 4 1 × 2 4 × 25 2 × 10 4 × 40 2  × 10 1 × 2 4 × 40 2 × 10 2 × 10 3 × 25 Velikost řezu (mm)

Výkon v listech, papír DIN A4, (70 g/m2) 10 10 13 15 10 12 8 18 24 17 16 10 15 25 28 6 22 15 25 20 6 25 18 20 25 Výkon v listech, papír DIN A4 (70 g/m2)

Výkon v listech, papír DIN A4, (80 g/m2) 8 8 11 14 8 10 7 16 20 14 14 8 13 22 24 5 19 13 22 17 5 22 16 17 22 Výkon v listech, papír DIN A4 (80 g/m2) 

Stupeň utajení dle  nové DIN  66399 P-1 / 0-1 / T-2 / E-2 P-4 / 0-1 / T-4 / E-3 P-3 / 0-1 / T-3 / E-3 P-5 / O-1 / T-5 / E-4 P-4 / 0-1 / T-4 / E-3 P-5 / O-1 / T-5 / E-4 P-5 / O-1 / T-5 / E-4 P-2 / 0-2 / T-2 / E-2 P-4 / 0-3 / T-4 / E-3 P-4 / 0-1 / T-4 / E-3 P-5 / O-1 / T-5 / E-4 P-5 / O-1 / T-5 / E-4 P-4 / 0-3 / T-4 / E-3 P-2 / 0-2 / T-2 / E-2 P-7 / O-1/T-1/E-1 P-4 / 0-1 / T-4 / E-3 P-5 / O-1 / T-5 / E-4 P-4 /  O-3 / T-4 / E-3 P-5 / O-1 / T-5 / E-4 P-7 / O-1/T-1/E-1 P-4 /  O-3 / T-4 / E-3 P-5 / 0-4 / T-5 / E-4 P-5 / 0-4 / T-5 / E-4 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 Stupeň utajení dle  nové DIN  66399

Stupeň utajení dle NBÚ NNI neklasifikováno 1 - vyhrazené neklasifikováno 2 - důvěrné 1 - vyhrazené 2 - důvěrné 2 - důvěrné neklasifikováno 1 - vyhrazené 1 - vyhrazené 2 - důvěrné 2 - důvěrné 1 - vyhrazené neklasifikováno 4 - přísně tajné 1 - vyhrazené 2 - důvěrné 1 - vyhrazené 2 - důvěrné 4 - přísně tajné 1 - vyhrazené 2 - důvěrné 2 - důvěrné 1 - vyhrazené Stupeň utajení dle NBÚ NNI

Řezný mechanismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Řezný mechanismus

    -  je odolný sešívacím sponkám ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ne ano ano ano ano - je odolný sešívacím sponkám

    -  je odolný kancelářským sponkám ne ne ano ano ne ano ne ano ano ano ano ne ano ano ano ne ano ano ano ano ne ano ano ano ano - je odolný kancelářským sponkám

   -  je odolný kreditním kartám / samostatný vstup ano / ano ano / ano ano / ne ano  / ano ano  / ano ano / ano ano / ano ano / ne ano / ne ano / ne ano / ano ano / ano ano / ano ano / ne ano / ne ano / ano ano / ano ano / ano ano / ano ano / ano ne /  ne ano / ne ano / ne ano / ne ano / ne  - je odolný kreditním kartám / samostatný vstup

   -  je odolný CD / samostatný vstup ano / ano ano / ano ano / ne ano / ano ano / ano ano / ne ano / ne ano / ne ano / ano ano / ano ano / ano ano / ano ano / ano ano / ne ano / ne ano / ano ano / ano ano / ano ano / ano ano / ano ne / ne ano / ne ano / ne ano / ne ano / ne - je odolný CD / samostatný vstup

   -  je odolný disketám ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ano ano ano ano - je odolný disketám

Rychlost (m/s) 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,33 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Rychlost (m/s)

Velikost koše (litrů) 13 21 19 22 22 30 35 30 35 35 22 38 40 53 53 100 120 Velikost koše (litrů)

Hlučnost motoru, (dB) < 71 < 75 <65 < 51 < 53 < 56 < 56 <58 < 58 < 58 < 55 < 55 < 55 < 55 < 51 < 55 < 55 < 55 < 55 < 58 < 58 < 58 < 58 < 58 Hlučnost motoru (dB)

Elektrické připojení, Volt/Hz (střídavý proud) 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1~ 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 Elektrické připojení, Volt/Hz ( střídavý proud )

Výkon motoru (Watt) 120 280 414 270 210 630 300 190 270 430 500 530 485 500 590 590 610 610 Výkon motoru (Watt)

Délka nepřetržité skartace (min) 3 2 60 10 10 10 10 30 20 20 12 12 20 120 20 30 20 20 60 60 30 25 25 non-stop non-stop Délka nepřetržité skartace (min)

Doba potřebná k chlazení (min) 30 30 50 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 × × Doba potřebná k chlazení (min)

Tepelná pojistka motoru proti přehřátí ano ano ano dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá ano dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá dvojitá Tepelná pojistka motoru proti přehřátí

Automatický start/stop ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano Automatický start/stop

Aut. zpětný chod / aut. vypnutí při plném koši ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano Aut. zpětný chod / aut. vypnutí při plném koši

Elektronické zabezpečení dveří čidlo pro zvednutou hlavu ano mechanické s LED kontrolkou mechanické s LED kontrolkou LED kontrolka mechanické s LED kontrolkou mechanické s LED kontrolkou mechanické s LED kontrolkou mechanické s LED kontrolkou mechanické s LED kontrolkou elektronické s LED elektronické s LED kontrolkou elektronické s LED kontrolkou Elektronické zabezpečení dveří

Pojezdová kolečka ne ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano Pojezdová kolečka

Rozměry, mm (v × š × h) 340 × 175 × 356 380 × 260 × 420 366 × 280 × 491 555 × 365 × 265 516 × 250 × 381 360 × 286 × 602 645 × 390 × 305 600 × 372 × 322 645 × 390 × 305 730 × 440 × 290 555 × 365 × 285 350 × 404 × 667 300 × 736 × 460 750 × 420 × 350 795 × 490 × 335 1090 × 540 × 385 Rozměry, mm (v × š × h) 

Hmotnost (kg) 2,45 4,3 10,2 13 13 12,5 13 17,4 18,5 19 14 14 18,8 23,5 23 15 24 25 27,5 28 35 44 44 71 77 Hmotnost (kg)

AT-15C
AT-15MC

AT-SLIM L P4
AT-SLIM L P5

AT-20S
AT-20C
AT-36C

AT-60S
AT-60C AT-18SMC 

AT-66C
AT-66MC AT-68SMC

AT-95C 
AT-90MC

K A N C E L Á Ř S K É  S K A R T O V A Č EP E R S O N Á L N Í  S K A R T O V A Č E T Ý M O V É  S K A R T O V A Č E

AT-6S AT-10C AT-13C
AT-SLIM S P4
AT-SLIM S P5

AT-22C
AT-22MC

AT-70C
AT-70MCAT-16MC



AT-140AF AT-180AF AT-350AF
Šíře vstupu (mm) 220 220 240

Velikost řezu (mm) 2 × 12 2 × 12 2 × 12

Výkon v listech, papír DIN A4 (70 g/m2) Auto: 150 / Manual: 11 Auto: 192 / Manual: 11 Auto: 400 / Manual: 11

Výkon v listech, papír DIN A4 (80 g/m2) Auto: 131 / Manual: 10 Auto: 168 / Manual: 9 Auto: 350 / Manual: 10

Stupeň utajení dle  nové DIN  66399 P-5 / O-1 / T-5 / E-4 P-5 / O-1 / T-5 / E-4 P-5 / O-1 / T-5 / E-4

Stupeň utajení dle NBÚ NNI – – Důvěrné

Řezný mechanismus

- je odolný sešívacím sponkám ano ano ano

- je odolný kancelářským sponkám ano ano ano

- je odolný kreditním kartám / samostatný vstup ano / ne ne / ne ano / ano

- je odolný CD / samostatný vstup ne / ne ne / ne ano / ano

- je odolný disketám ne ne ne

Rychlost (m/s) 0,03 0,03 0,03

Velikost koše (litrů) 19 32,2 53

Hlučnost motoru (dB) 60 60 55

Elektrické připojení, Volt/Hz (střídavý proud) 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1

Výkon motoru (Watt) 414 W 414 W 414 W

Délka nepřetržité skartace (min) Manual: 10 Min on  / Auto: 60 min on Manual: 10 Min on  /  Auto 60 min on Manual: 30 Min on  /  Auto 240 min on

Doba potřebná k chlazení Manual: 45 min / Auto 45 min Manuál: 45 Min   /  Auto 45 min Manuál: 45 Min   /  Auto 45 min 

Tepelná pojistka motoru proti přehřátí ano ano ano

Automatický start/stop ano ano ano

Aut. zpětný chod / aut. vypnutí při plném koši ano ano ano

Elektronické zabezpečení dveří LED kontrolka LED kontrolka

Pojezdová kolečka ano ano ano

Rozměry, mm (v × š × h) 366 × 287 × 500 356 × 466 × 658 400 × 500 × 760

Hmotnost (kg) 12,7 16,1 25,6

S K A R T O V A Č E  S  A U T O M A T I C K Ý M  P O D Á V Á N Í M

AT-180AFAT-140AF

K ANCELÁŘSKÉ 
SKARTOVACÍ STROJE

Více informací
naleznete zde

Ž Á D N Ý  R O Z L I T Ý  O L E J , 
Ž Á D N Ý  N E P O Ř Á D E K !

• Pomáhají udržovat nože skartovače
ostré, promazané a čisté

• Snižují množství statického prachu
a zabraňují zaseknutí papíru

• Vyrobeny ze 100% netoxických materiálů
bez škodlivých chemikálií

• Rozměry: 21,8 × 15,1 cm

Objednací kód: AT-OIL-SHEETS

O L E J OV É  PA P Í RY  AT 
P R O  S K A R TOVA C Í  S T R O J E 

AT-350AF


